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SICHERHEITSDATENBLATT

RESIN CLEANER - Konzentrat
Datum der ersten Ausgabe:12/05/2006 91/155/EG (3 ~APT) - ISO 11014-1

1. STOFF-/ZUBEREITUNGS-UND FIRMENBEZEICHNUNG

Produktname:
Allgemeine Anwendungen:
Produktkode Nr.:

Lieferant:

Notrufnummer:

RESIN CLEANER - Konzentrat
Resin cleaner
heu9715

heureka trade GmbH & Co. KG
Neuer Weg 3

D-59505 Bad Sassendorf
Germany

Tel. +49 2927 9199 782

Mail. info@heureka-trade.de

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Zubereitungsname:
Zusammensetzung:

Chemische Charakterisierung der
Zubereitung:

Gesundheitsschadliche Inhaltsstoffe:

3. MOGLICHE GEFAHREN
Wichtigste Gefahren:

Spezifische Gefahren:

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Einatmen:

Hautkontakt:

Augenkontakit:

Verschlucken:

RESIN CLEANER - Konzentrat
heu9715

anorganische Sauren

* Phosphorséaure - Id Nr: 015-011-00-6 - CAS zr: 7664-38-2 - EG zr: 231-633-2
Gew. Konz.(%): 3 < C <= 10 - Einstufung: * C; R 34 -
* DIMETHYL LAURYL BENZYL AMM - CAS zr: 68989-004
Gew. Konz.(%): 0 < C <= 0,5 - Symbol(e): C - R-Satze: 21/22-34-50

keine

Betroffenen an die frische Luft bringen, an einen ruhigen Ort und wenn nétig einen Arzt rufen.

Beschmutzte Kleidung ausziehen, Haut mit viel Wasser abwaschen oder 15 Minuten duschen
und danach sofort ins Krankenhaus fahren.

Offene Augen mit viel Wasser ausspulen (mindestens wahrend 20 Minuten) und gleichzeitig
weiche Kontaktlinsen entfernen, danach sofort einen Arzt aufsuchen.

Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Geeignete Léschmittel:

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete
Léschmittel:

Besondere Gefahrdungen:

Besondere Schutzausristung bei der

Brandbekampfung:

Produkt selbst brennt nicht.
Verwenden zum Léschen: Sprihwasser Pulver Kohlendioxyd (CO2) Schaum

Keinen Wasservollstrahl verwenden.

Explosions- und Rauchgase nicht einatmen.

Umluftunabhéngiges Atemschutzgerat und Schutzkleidung tragen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene
VorsichtsmaRRnahmen:

Umweltschutzmaflnahmen:

Verfahren zur Reinigung:

Nicht in die Kanalisation, Wasserlaufe, Untergrund oder Keller gelangen lassen.

Jedes ausgelaufene Produkt mit Sand oder Erde aufsaugen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung

- Hinweise fir sichere Handhabung:
- Technische MalRnahmen:

Beruihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Niemals mit anderen Produkten mischen.
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- Gebrauchsanweisung(en):
Lagerung

- Vorsichtsmafinahmen:
- Lagerungsbedingungen:
- Verpackungsmaterial:

- Ungeeignete
Verpackungswerkstoffe:

Keine ausserordentlichen VorsichtsmaRnahmen.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Vor Frost schiitzen

Kunststoffverpackungen werden empfohlen
Nicht geschiitzte Metallverpackungen vermeiden.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

Technische SchutzmalRnahmen:
Grenzwerte:
- Expositionsgrenze(n):

Personliche Schutzausriistung:

- Atemschutz:

- Handschutz:
- Kérper - und Hautschutz:
- Augenschutz:

* Phosphorséaure :VME mg/m® = 1 - VLE mg/m? = 2

Nicht erforderlich.
Dampfe nicht einatmen.

Gummi- oder Plastikhandschuhe
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen
Wenn mit Staubbildung gerechnet werden muB, ist ein Schutzbrille zu tragen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Angaben

- Form:

- Farbe:

- Geruch:

Wichtige Angaben zum Gesundheits-
und Umweltschutz sowie zur
Sicherheit

- PH-Wert:

- Siedepunkt / Siedebereich:

- Schmelzpunkt / Schmelzbereich:
- Flammpunkt:

- Explosionsgrenzen:

- Relative Dichte (Wasser = 1):

- Viskositat:

- Wasserléslichkeit:

- Fettléslichkeit:

- Lésungsmittelléslichkeit:

flussig
blau
leicht

1.2

100°C

0°C

nicht entziindlich

Explosionsgrenzen aus der Literatur nicht bekannt.
1.0

Unbestimmt.

schwach
mischbar mit bestimmten organischen Lésungsmitteln

10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

Stabilitat:
Zu vermeidende Bedingungen:
Zu vermeidende Bedingunden:

Geféahrliche Zersetzungsprodukte:

Das Produkt ist stabil.
Keine normal vorhersehbare.
Reagiert im Kontakt mit: nitrates, chlorates, carbure de calcium, bases

Greift viele Metalle unter Bildung brennbarer Gase an (z.B. Wasserstoff)

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Akute Toxizitat

- Einatmen:
- Hautkontakt:

- Augenkontakt:
- Verschlucken:
Spezifische Effekte:

12. ANGABEN ZUR OKOLOGIE

Einatmen der Dampfe in hohen Konzentrationen kann Kurzatmigkeit (Lungenédem) hervorrufen.

Langerer oder wiederholter Kontakt met dem Produkt kann zu Reizungen der Schleimhaute und
der Haut wie Rétung und Blasenbildung sowie zur Austrocknung der Haut fuihren.

Flussigkeitsspritzer konnen zu Reizungen am Auge fiihren.
Kann Ubelkeit, Erbrechen, Halzreiz, Magenschmerzen und Darmperforation erzeugen.
Keine Daten verfugbar.
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Allgemeine Informationen:
Persistenz und Abbaubarkeit:
Bioakkumulation:

Andere schadliche Wirkungen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Keine Bioakkumulation.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Ungebrauchtes Produkt:
Ungereinigte Verpackungen:

Weitere Angaben:

Keine unverdinnten Produkte in die Kanalisation oder Oberflachengewésser laufen lassen.

Gereinigte Verpackungsmaterialien den értlichen Wertstoffkreislaufen zufihren.

14. Verpackungsgruppe (Packing Group)

Allgemeine Informationen:
UN-Nr.:

ADR/RID

Wasserwege (IMDG)
Luftwege (ICAO/IATA)

15. VORSCHRIFTEN
EG-Nr:
Symbol(e):
R-Satze:
S-Satze:

Weitere Information:

16. SONSTIGE ANGABEN
Befolgte Gesetzgebung:

Rubrik Nr 2: R-Satze

Allgemeine Anwendungen:
Historie

- Datum der ersten Ausgabe:
- Version:
Herausgegeben von:

Ungefahrliches Produkt nach Transportregelung.

Nicht zutreffend.
Keiner nach EG - Richtlinie.
Keine nach EG - Richtlinie.

2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
26 Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.

Die Informationen dieses Sicherheitsdatenblatts endsprechen den nationalen Gesetzgebungen
sowie den Europaischen Richtlinien.

R34 Verursacht Veratzungen.
R21/22 Gesundheitsschéadlich bei Beriihrung mit der Haut und beim Verschlucken.
R50 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Resin cleaner
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