
 

 

 

 

 

Sicherheitsdatenblatt  

WatPass® Outdoor- & Krisenfilter 

 

Material Flasche: BPA-freies Polypropylen und lebensmittelechtem Silikon 

Material Filtereinheit: Filtervlies (laminiertes Carbon / Cellulose Disrupter® antimikrobiell) 

Füllmenge: 1000 ml 

Gewicht: 219 g 

Höhe: 28,5 cm 

Höhe gefaltet: nur ca. 14 cm 

Durchmesser (an der Basis): 8,0cm 

Schneller Durchfluss:  max. 1,5 Liter/ min 

Kapazität der Filterkartusche: max. 260 l Wasser*  

 

Filtrationsspektrum der WatPass® Filtereinheit 

 Viren 99,99% 

 Bakterien 99,9999% 

 Protozoen-Zysten: 99,95%  

 Mikroplastik 

 Chlor 

 Chemikalien 

 funktioniert optimal bei pH-Werten zwischen 5 und 9,5 (so wie es in der Natur meist 

vorkommt) 

 getestet nach NSF/ANSI 42 Standards (National Sanitation Foundation, USA) 

 

Nach spätestens zwei Jahren seit der ersten Nutzung, ist die Filtereinheit auszutauschen. 

Haltbarkeit der Filterkartusche: Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit im unbenutzten 

Zustand 10 Jahre. 

 

*Durchflussrate und Filterleistung hängen von der Zusammensetzung, Temperatur und Trübheit des 

eingespeisten Wassers ab. 
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