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DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterpriifzertifikat NW-9151CR0404
Registration Number
Registriernummer
Field of Application products of water supply
Anwendungsbereich Produkte der Wasserversorgung K

Owner of Certificate
Zertifikatinhaber

Distributor
Vertreiber

Product Category
Produktart

Product Description
Produktbezeichnung

Model

"~ Modell

70028-04-A-DE

Test Reports
Priifberichte

Test Basis
Priifgrundlagen

Date of Expiry / File No.
Ablaufdatum / Aktenzeichen

05.04.2018 GI A2 f 2 641, sﬁ’fz '

Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Muhlenstralle 62, D-41352 Korschenbroich

Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Miihlenstral’e 62, D-41352 Korschenbroich

drinking water treatment devices and systems: softening system (9151)

softening system (ion-exchanger) for the drinking water installation

Lex Plus 10 Connect

supplement test: EO 001/18 from 28.03.2018 (TZW)
type testing: EO 006/15 from 10.11.2016 (TZW)
KTW testing: SO 026/14 from 12.09.2014 (TZW)
UBA-Guideline: KA 0038/17 from 06.02.2017 (TZW)
UBA-Guideline: KA 0229/16 from 14.07.2016 (TZW)
KTW testing: KA 209/15 from 16.09.2015 (TZW)

DIN EN 14743 (01.09.2007)
DIN 19636-100 (01.02.2008)
UBA METALLE (15.03.2017)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
UBA KTW (07.03.2016)

10.11.2021 / 17-0346-WNR

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungssteile

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body ¢/
Datum, Bearbeiter, Biatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply

industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 9188 - 888
Fax +49 228 9188-993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

akkroditierte Stelfe fiir die Zerfifizierung von Produkten der Energie- und

Wasserversorgung.
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A-212 NW-9151CR0404
Type Technical Data Remarks
Typ Technische Daten Bemerkungen .
1500 pressure rating: PN 10 nominal capacity: 3,9 mol
nominal flow rate: 1,5 m3h alkaline earth/regeneration
nominal diameter: DN 25 mm
Type Variation Explanations
Ausfiihrungsvariante Erlduterungen

Lex Plus 10 Connect
Lex Plus 10 S Connect

with sandwich blending device for the connection together with
DRUFI + drinking water filters

certified Components

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

Registr. No. Component Model/Type Manufacturer
Registr.-Nr. Bauteil (Produktart) Modell/Typ Hersteller
NW-6312AS2269 plug-in non-return valve QOF, OD, OV, NF, NV, CV, NEOPERL GmbH %

SYR/OV25, NV25

DW-0304CL0416 flexible pressure hose, class |, KTW-A PE-Well/PE-Well Lindner Armaturen GmbH




